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1 Uber diese Anleitung

Die Anleitung beschreibt das Vorgehen bei einem Firmware-Update der excom-Gateways

mit der FDT-Rahmenapplikation PACTware™. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch des
Produkts aufmerksam durch. So vermeiden Sie mégliche Personen-, Sach- und Gerateschaden.
Bewahren Sie die Anleitung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie das Produkt weiter-
geben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder
Person sorgfaltig gelesen werden, die das Gerat betreibt und instand halt.

1.2 Symbolerlauterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

GEFAHR
GEFAHR kennzeichnet eine unmittelbar gefahrliche Situation mit hohem Risiko, die zu
Tod oder schwerer Verletzung fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG
WARNUNG kennzeichnet eine moglicherweise geféhrliche Situation mit mittlerem Risi-
ko, die zu Tod oder schwerer Verletzung flihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

> P

ACHTUNG
ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die mdglicherweise zu Sachschaden fiihrt,
wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und wichtige Informationen. Die
Hinweise erleichtern die Arbeit, enthalten Infos zu speziellen Handlungsschritten und
helfen, Mehrarbeit durch falsches Vorgehen zu vermeiden.

= =

> HANDLUNGSAUFFORDERUNG
Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender auszufiihren hat.
- HANDLUNGSRESULTAT

Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Resultate von Handlungen und
Handlungsabfolgen.

1.3 Weitere Unterlagen

Ergénzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende
Unterlagen:

Datenblatt

Kurzanleitung

excom-Handbuch

Zulassungen

14 Feedback zu dieser Anleitung
Wir sind bestrebt, diese Anleitung standig so informativ und Gbersichtlich wie moglich zu ge-

stalten. Haben Sie Anregungen fiir eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der
Anleitung, schicken Sie lhre Vorschldge an techdoc@turck.com.
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Firmware-Update durchftihren

2 Firmware-Update durchfihren

@ ACHTUNG
Unterbrechung der Spannungsversorgung wahrend des Firmware-Updates
Gerateschaden durch fehlerhaftes Firmware-Update
» Spannungsversorgung wahrend des Firmware-Updates nicht unterbrechen.
» Wahrend des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchfiihren.

Die Firmware der Gateways lasst sich Gber FDT-Technologie aktualisieren. Die FDT-Rahmen-
applikation PACTware™ und der DTM fiir excom® stehen unter www.turck.com zur Verfligung
oder kdnnen lber den Turck Software Manager heruntergeladen werden. Die aktuelle Firmwa-
re-Version ist auf Anfrage bei Turck erhaltlich.

ﬂ HINWEIS
In der Basis-Lizenzierung des excom®-DTM ist die Funktion ,Firmware-Update” nicht
verfligbar. Dazu ist die kostenpflichtige Standard-Lizenz erforderlich. Die Standard-
Lizenz ist auf Anfrage bei Turck erhaltlich.

Damit PACTware™ Uiber die Ethernet-Schnittstelle des PCs auf den Profibus zugreifen kann, wird
ein entsprechender Adapter benétigt. In diesem Beispiel wird der Adapter PB-XEPI (Artikelnum-
mer 6905313) verwendet.

Ein Firmware-Update wéhrend des laufenden Betriebs ist nicht mdglich. Sobald das Update
durchgefiihrt wird, wird die excom®-Station automatisch von der Buskommunikation abgekop-
pelt. Ausgange nehmen die voreingestellte Ersatzwertstrategie ein. Nach dem Update startet
das System automatisch neu. Wird die excom®-Station im Verbund mit anderen excom-Statio-
nen betrieben, hat das Update keine Auswirkungen auf die weiteren Stationen.

2.1 Beispiel: Firmware Uber FDT-Technologie aktualisieren
2.1.1  Verwendete Software

In diesem Beispiel wird die folgende Software verwendet:
FDT-Rahmenapplikation Pactware™
Firmware-Datei Gateway 2.3.1.0 (Minimalanforderung)
DTM fiir excom®-1/O-System

212  Verwendete Hardware

In diesem Beispiel wird die folgende Hardware verwendet:
Modultrager MT16-2G
Netzteil PSD24Ex
Gateway GDP-IS
Segmentkoppler SC12Ex (RS485-1S)
Adapter PB-XEPI
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2.2 Projektin PACTware™ anlegen

Um ein Firmware-Update durchzufiihren, muss ein neues Projekt in PACTware™ angelegt oder
auf ein bestehendes Projekt zurlickgegriffen werden.

221 CommDTM fur PB-XEPI-Adapter hinzufligen

» PACTware™ starten.
» Rechtsklick auf HOST PC ausfiihren - Gerat hinzufiigen.
» CommDTM PROFIBUS DP-V1 auswahlen und mit OK bestatigen.

7 PACTware - b

Datei  Bearbeiten  Ansicht Projekt  Gerétedaten  Extras  Fenster  Hilfe
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Abb. 1: CommDTM PROFIBUS DP-V1 hinzufiigen
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222

PB-XEPI-Adapter auswahlen

» Doppelklick auf CommDTM (hier T+H PB MCL 2 ) ausfiihren, um die Parameter zu 6ffnen.
» Im Parameter-Fenster die Schaltflache ,Suche” anklicken.
= Alle im Netzwerk verfligbaren PB-XEPI-Adapter werden angezeigt.

ﬂ HINWEIS
Der verwendete Adapter muss sich im selben IP-Adressbereich befinden wie der
Host-PC.

» PB-XEPI aus der Drop-down-Liste auswahlen.

» PROFIBUS-Adresse einstellen. Die PROFIBUS-Adresse darf nicht mit den Master- und Slave-
Adressen im PROFIBUS-Netzwerk kollidieren.

» Busparameter an das Netzwerk anpassen. Die Busparameter sind i. d. R. im Konfigurationstool
des PROFIBUS-Masters zu finden.

> Auswahl mit OK bestatigen.

£

Abb. 2: PB-XEPI-Adapter auswahlen
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223  excom®-Station hinzuflgen

» Rechtsklick auf T+H PB MCL 2 ausfiihren = Gerat hinzuftigen.
» excom® auswahlen und mit OK bestatigen.

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Projekt  Gerdtedaten  Extras  Fenster  Hilfe
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Abb. 3: excom?®-Station hinzufligen
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> Im folgenden Fenster die PROFIBUS-Adresse des excom®-Slaves angeben und mit,OK”
bestatigen.

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Projekt  Gerdtedaten  Extras  Fenster  Hilfe
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Abb. 4:  PROFIBUS-Adresse eintragen (Beispiel: 5)
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224 Gateway hinzufligen

» Rechtsklick auf excom®-Station ausfiihren > Gerat hinzufiigen.
» Gateway (hier: GDP-IS) auswahlen und mit OK bestatigen.
= Das Projekt wurde erfolgreich angelegt.

7 PACTware - o

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Projekt  Gerdtedaten  Extras  Fenster  Hilfe

DEHGE @ Be 028098y s E

Adresse |0

=1 T+H PE MCL 2
. {fll excom DP

Alle Gerate
Gerat | Protokoll Hersteller
erat -
Treiber R GDP13ExC excom Communi
GDP-I5
B copisc excom Communic Turck
R cop-IsvO excom Communic Turck
B cop-ni excom Communic Turck
B cop-NIC excom Communic Turck DTM spezifisch
R GDP-NIYO excom Communic Turck DM spezifisch
B T40E(R excem Communic Turck Temperatur
B T40ECT excom Communic Turck Temperatur
Hersteller | Gruppe | Typ| Protokoll | !
B TI1Ex excom Communic Turck Temperatur ~ w
£F) e Gere anacgen I >

Alle Gerdte lz‘

oK | | Abbruch

) Aktualisieren Speichern H Léschen

<
[ ]
W‘m@ <NoMAME> | Administrator

Abb. 5: Gateway hinzufligen
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225  Verbindung zwischen PC und Gateway aufbauen

» Rechtsklick auf das Gateway ausfiihren - Verbindung aufbauen.

4

[PACTware’

supported by
Hans Turck GmbH & Co. KG

Datei  Bearbeen  Antcht  Projelt  Gedtedsten Bt Fenate  Hille
lio DRE0 8% H

Abb. 6: Verbindung zwischen PC und Gateway aufbauen
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23 Firmware aktualisieren

» Firmware-Update starten: Rechtsklick auf excom DP ausfiihren - Weitere Funktionen -
Firmware update wahlen.

Datei  Bearbeiten  Ansicht Projekt  Geritedaten Extras  Fenster  Hilfe

N@He |® [BEiO2 08 8 g 8

Gerate Tag Adresse | () ZiE
B HOSTPC
0 2 =

@ T+upBMCL2

= = 3 €
® aopis |
b

Verbindung aufbauen

PACTware

supported by
Hans Turck GmbH & Co. KG

Fehlermeldung

S Verbindung trennen
Geratestatus lesen
@k Daten aus dem Gerat lesen
M3 Daten ins Gert schreiben
Parameter
Messwert
Simulation
Diagnose
Kanale anzeigen
Kanile
Topology-Scan
Diagnostic-5can
Up-/Downlaad-Manager
Drucken
| weitere Offline Vergleich
3 Gerat hinzufagen Online Vergleich
Gerat austauschen Sollwert
B Gerstentfernen Busteilnehmerliste
Eigenschaften <05, excom DP> excom DP ko,
Lizenzierung
Historische Diagnose
Export
Import
MJ Geratedaten in Datei schreiben
Lfd.Nr.  Datum Quelle
« I >
m,”*”o” <NONAME> H Administrator |

Abb. 7: Firmware-Update starten
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» Firmware-Datei auswahlen: Schaltflache ,Firmw. Auswah

7] PACTware

Datei  Bearbeiten  Ansicht Projekt  Geritedaten Extras  Fenster  Hilfe

DEHE @ ([Be B290 8853 E)

Ill

anklicken.

‘B GDP-IS Identifikation |1 emunnrrmmupue] 4bx
Gerate Tag Adresse |(J 9| Firmware Update
2 HoSTPC Aktuelle Firrnwareversion
@ T HPBMCL2 0 E Fu Wersion: 2.3.1.0 Chaigen Code: 151239 CRC feale ] -
: excom DP 05 Z = Hw Yersion: C1.0a  Ser Mummer D033 CREC [prog - -
1 GDP-Is w A=
Bitte schlieBen Sie beim Firmware Update alle aktiven DTM Fenster!
Quelle: C:AUsers\KEYINT1.SCHYWAppD ataLocals T emphexcombversion. bt
oA e 0 0.20

Tausche Gedt || Fimw, Ausnahl

|d DataEzchange (left slot)

m |Eere\t fBereit -

Lfd.Nr.  Datum Quelle Fehlermeldung

< I >

O

Akalisieren | Speichem | [ Laschen

= H * ||0 H <NONAME> ” Administrator |

Abb. 8: Button ,Firmw. Auswahl”
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» Firmware-Datei am Ablageort auswahlen.

ﬂ HINWEIS
Die Firmware-Datei muss als Zip-Datei vorliegen und darf nicht entpackt sein.

7 PACTware - b

Datei  Bearbeiten  Ansicht Projekt  Gerdtedaten Extras  Fenster  Hilfe
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Abb. 9: Firmware-Datei auswdhlen
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» Firmware zum Gateway (ibertragen: Schaltflache ,Firmw. schreiben” anklicken.

= Der Schreibvorgang wird durch einen griinen Ladebalken am unteren Bildrand angezeigt.

= Die Status-LED des Gateways blinkt wahrend des Firmware-Updates abwechselnd rot und
griin. Die CAN-LED ist wahrend des Firmware-Updates aus.

| ] PACTware - D“

| Datei  Bearbeiten  Ansicht Projekt  Geritedaten Extras  Fenster  Hilfe
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Abb. 10: Firmware zum Gateway Ubertragen

= Ein erfolgreiches Firmware-Update wird im DTM durch die Meldung ,Firmware-Download
erfolgreich beendet” angezeigt.

3 PACTware
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Abb. 11: Meldung,Firmware-Download erfolgreich beendet”
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24 Firmware-Stand UberprUfen

» Im Projektbaum Rechtsklick auf das Gateway ausfiihren.
> ,Weitere Funktionen” - ,Identifikation” anwahlen.

4

5SS [PACTware
supported by

Hans Turck GmbH & Co. KG

Abb. 12: Identifikation 6ffnen
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= Der aktuelle Firmware-Stand des Gerats wird unter,,Revision Levels” angezeigt.

e B |

Abb. 13: Firmware-Stand Uberpriifen
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