RSSD-RJ45S-4416-2M
Kabely pro prumyslovy Ethernet/PROFINET - Propojovaci

kabel

M12x1 @145

44—

Technické udaje

Typ RSSD-RJ45S-4416-2M

ID ¢&. 6441631

Konektor A zastrcka, M12 x 1, ptimy, kédovani D
Pocet polli 4

Kontakty kov,CuZn,zlaceno

Drzéak kontaktl

plast, PA, UL 94, €erna

Télo zasuvky

plast, TPU, UL 94, ¢erna

Prevle¢na matice / Sroub

mosaz, GD-Zn, niklovano

Utahovaci moment 0.4 ...0.6 Nm

(zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanicka zZivotnost > 100 cykld
Stupen znecisténi 3/2

Typ ochrany IP67, pouze v zaSroubovaném stavu
Konektor B zastréka, RJ45, pfimé
Pocet pdll 4

Kontakty kov,CuZn,zlaceno
Drzak kontaktu plast, PC

Télo zasuvky plast, TPU, UL 94
mechanicka Zivotnost > 100 cyklu

Stupen znecisténi 3/2

Stupen kryti IP20

Kabel

Sit'ovy protokol Ethernet

Prdmér kabelu @ 6.5 mm +0.20
Délka kabelu 2m

Material kabelu PUR, zelena

Vlastnosti
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W zastrcka M12 pfima, kodovani D

M zastréka RJ45 piima 4pinova

M Ethernet kabel: 4pinovy, AWG 22

B CAT 5E

B material plasté: PUR

M barva plasté: zelena

Mistinéni: prekryvajici se hlinikova félie,
zinkované médéné opredeni

M pramér plasté: 6,5 mm

M vhodny pro vlecné fetézy

M odolnost vudi oleji dle IEC 60811-2-2 a
UL13

M bez halogent dle IEC 60754

M samozhasivy dle IEC 60332-1-2 a UL2556
VW1

M Certifikat UL

Mv souladu s RoHS

Mv souladu s PNO

M délka kabelu: 2 m

Prirez kabelu
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Technické udaje

Stinéni hlinikova folie, zinkované médéné
opredeni
Izolace Zil PE
Prarez zily 4 x0.32 mm?
Konstrukce Zzily 7 x0.25 mm
Barva Zil WH, YE, BU, OG
Elektrické vlastnosti pfi +20 °C
ZkuSebni napéti: 2000V
Proudové zatizeni 0.35A
DC odpor 120 Q /km
Jmenovita impedance 100 Q (1TMHZ) Zapojeni kontaktd
Jmenovita Kapacita 50 pF/m 2
Mechanické a chemické vlastnosti s [ X N,

- i
Polomér ohybu (pevné umisténi) 25x0 R
4 o

Polomér pohybu (pohyblivé umisténi) 28xd

Cykld ohybu 2 3 mil.
Namahani v krutu + 180 °/m Schéma zapojeni
CykIG krutu < 100 000 cykll
''''' YE s T
v klidovém stavu -50... +70 °C | 1= Il
| 3l G ity _,|
v zatizeném stavu -20... +60 °C : fm BU P i o
i , ' WH  fil
Specialni vlastnosti | 2= pyam e ekl
=4 |
vhodny pro vle¢né fetézy ano nc o4 .
T
bez halogenl ano %—7 :
LA "
bez PVC ano o Ea
shielding —[
odolnost vléi UV ano
Odolnost vigi oleji ano
Nehoflavost ano
Certifikaty UL Listed
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