QT50R-EU-RHQ

Radarowe - czujnik refleksyjny
Z wyjsciem dwustanowym

M30x 1,5
M12x1

teach LED

N

Dane techniczne

Typ
Nr kat.

QT50R-EU-RHQ
3054276

Dane radaru

Funkcja

Czujnik retrorefleksyjny

Tryb pracy

Czas pracy

Frequency band

Pasmo K, region ISM

Zakres czestotliwosci

24,05 - 24,25 GHz

Cechy charakterystyczne

W Ztgcze meskie M12 x 1, 5-stykowe

M Klasa ochrony IP67

M Radar FMCW (fala ciggta z modulowang
czestotliwoscig) wykrywa obiekty stacjonar-
ne i ruchome

W Zatwierdzony do uzytku w Europie (facznie

z Wielkg Brytanig), Australii, Nowej Zelandii,

Japonii i Chinach
W Maks. zasieg 12 m

W Konfiguracja za pomocg przetacznikéw kon-

figuracyjnych
M Funkcja uczaca pozycje lusterka
M Napiecie zasilania 12...30 V DC
B Wyjscie dwustanowe PNP/NPN

Modulation FMCW (Frequency Modulated Continu-
ous Wave)

Zasieg 1000...12000 mm

Dtugosci krawedzi standardowego ele- 200 mm

mentu aktywujgcego

Number of radio channels 1

Duty cycle 100 %

podfgczenie anteny Wewnetrzny, planarny

Antenna gain 15 dBi

Antenna pattern

450 (Azimuth / 380 (Elevation)

Side-lobe suppression

13 dB (Azimuth) / 13 dB (Elevation)

Moc wyjsciowa, ERP

5dBm /3.3 mW ERP

Moc wyjsciowa, EIRP

20 dBm /100 mW EIRP

Field strength max.

88-20log(m) dBuA/m or 24-20log(m)
dBmW/m2

Dane elektryczne

Napiecie zasilania

12...30 VDC

Prad bez obcigzenia

<100 mA

Zabezpieczenie przed zwarciem

tak / Cykliczne

Schemat podtaczenia
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Zasada dziatania

Urzadzenie radarowe PCR (Pulse Coherent
Radar) wysyta krotki, mocny impuls trwajacy
kilka mikrosekund i odbiera echo odbite od
obiektow. W przeciwienstwie do radarow
emitujacych fale w trybie ciggtym przetwornik
zostaje wytgczony przed zakonczeniem
procesu pomiarowego. Pomiar odlegtosci od
obiektu odbywa sie przy uzyciu metody czasu
przejscia. W rezultacie, w przeciwienstwie
do radaréw CW (Continuous Wave), moga
by¢ wykrywane zaréwno nieruchome, jak i
poruszajace sie obiekty.

Zgodnos¢é

CE
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Dane techniczne

Zabezpieczenie przed odwrotng polary-

zacjg

Funkcja wyjscia

tak

NO/NZ programowalne, PNP/NPN

Opodznienie zatgczenia

<2000 ms

Typowy czas odpowiedzi

<30 ms

Opcja konfiguracji

przetaczniki konfiguracyjne
Oprogramowanie i oprogramowanie
sprzetowe Vision

Zdalne programowanie

Dane mechaniczne

Wykonanie

Prostopadtoscienny, QT50

Wymiary

46.1 x 74.1 x 99.7 mm

Materiat obudowy

Potaczenie elektryczne

Tworzywo sztuczne, ABS/poliweglan,
Czarny

Ztgcze, M12 x 1, PVC

Liczba zyt przewodu 5
Temperatura pracy -40...+65 °C
Stopien ochrony IP67
Wskaznik napigecia zasilania LED, zielony
Wskaznik stanu przetgczenia LED, Zétty

Wskaznik wzmocnienia

LED, czerwony

Testy/aprobaty
MTTF 100 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.
99) 40 °C
Certyfikaty CE, UKCA
Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
RKC4.5T-2/TEL 6625016
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ISM okreslony w ITU-R 5.138, 5.150 i 5.280
ETSI/EN 300 440

FCC czes¢ 15

RSS-210

ANATEL kat. Il

CMIIT kat. G

ARIB STD T-73

Znak KC — MSIP/RRA

NCC

Charakterystyka wzmocnienia
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Kabel potgczeniowy, ztgcze zenskie
M12, proste, 5-styk., dtugos¢ kabla:
2 m, materiat powtoki: PVC, czarny;
aprobata cULus

Kabel potgczeniowy, ztgcze zenskie
M12, katowe, 5-styk., dtugos¢ kabla:
2 m, materiat powtoki: PVC, czarny;
aprobata cULus

QT50R-EU-RHQ| 18-11-2023 01-21 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych



