NI10-M18-Y1X-H1141

Enduktif sensor

Teknik Veriler

Tip NI10-M18-Y1X-H1141
Tanit. no. 40153

Genel veriler

Nominal anahtarlama mesafesi 10 mm

Montaj kosullari Cikik kafa

Guvenli galisma mesafesi

< (0,81 x Sn) mm

Duizeltme faktorleri

Yineleme hassasiyeti

St37 = 1; Al = 0,3; paslanmaz gelik = 0,7;
Ms =04

< 2 tam Olgek %'si

Sicaklik sapmasi <+10 %
Histerezis 1...10 %
Elektrik verileri

Cikis islevi 2 telli, NAMUR
Anahtarlama frekansi 0.5 kHz
Gerilim Nom. 8.2 VDC
Tahrik edilmediginde akim tiketimi 22.1mA
Tahrik edildiginde akim tiketimi <1.2mA

Sunlar uyarinca onay

KEMA 02 ATEX 1090X

Dahili kapasitans (C)/endiiktans (L)

150 nF/150 uH

Cihaz isareti

EXII1 G ExiallC T6 Ga/ll 1 D ExialllC
T135°C Da

(maks. U;=20V, |, =20 mA, P,= 200
mw)

Mekanik veriler

Tasarim

Disli silindirik, M18 x 1

Boyutlar

52 mm

Govde malzemesi

Metal, CuZn, Krom kaplama

Aktif alan malzemesi

plastik, PBT

Ozellikler

M Disli silindirik, M18 x 1

M Krom kaplama piring

BDC 2 telli, nom. 8,2 VDC

MEN 60947-5-6'ya (NAMUR) uygun ¢ikis

B M12 x 1 konektor

B ATEX kategori Il 1 G, Ex bolgesi 0

M ATEX kategori Il 1 D, Ex bélgesi 20

MIEC 61508 uyarinca SIL 2 (Dusiik Talep
Modu), HFT0'da ISO 13849-1 uyarinca PL c

MIEC 61508 uyarinca SIL 3 (Tam Talep
Modu), HFT1 ilave yapilandirmal ISO
13849-1 uyarinca PL e

Kablo baglanti semasi

1BN
S | >

islevsel prensip

Enduktif sensérler metal nesneleri temassiz
ve asinmasiz olarak tespit ederler. Bunun
icin, hedef ile etkilesen yiksek frekansli bir
elektromanyetik AC alan kullanmaktadirlar.
Enduktif sensoérler bu alani ferrit bobinli bir
RLC devresi ile olusturmaktadir.
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Teknik Veriler

Govde somunu maks. sikma torku 25 Nm

Elektriksel baglanti Konektorler, M12 x 1

Ortam kosullari

Ortam sicakligi -25...+70 °C

Titresim direnci 55 Hz (1 mm)

Darbe direnci 30 g (11 ms)

IP Derecesi IP67

MTTF 9(1:98 yilt SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Anahtarlama durumu LED, Sari

Montaj talimatlari

Montaj talimatlari/Aciklama

\ Mesafe D 3xB
\\\\\\\ Mesafe W 3xSn
@ ' Mesafe T 3xB

\ Mesafe S 1,5xB
T %1\ Mesafe G 6 x Sn
Mesafe N 2xSn

Aktif alan ¢cap1 B 318 mm

N
s
D
W
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Aksesuarlar
BST-18B 6947214 QM-18 6945102
Disli silindirik sensorler igcin montaj Dayamali hizli montaj braketi;
kelepgesi, dayamali; malzeme: PA6 malzeme: Krom kaplama piring.

Erkek dis M24 x 1,5. Not: Yakinlk
anahtarlarinin anahtarlama uzakligi,
hizli montaj braketleri kullanilirken
degisebilir.
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MW18 6945004 BSS-18 6901320
Disli silindirik sensérler igcin montaj Dissiz ve disli silindirik sensorler igin
braketi; malzeme: Paslanmaz celik A2 montaj braketi; malzeme: Polipropilen
1.4301 (AISI 304) @
26.
218
1
< >

Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
RKC4.221T-2/TEB 6628420 Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
dliz, 2 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
. malzemesi: PVC, mavi; cULus onay
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WKC4.221T-2/TEB 6628427 Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
HM aclli, 2 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif

iz malzemesi: PVC, mavi; cULus onay!i
=)=
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Aksesuarlar

Olgekli gizim Tip Tanit. no.

IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC 7580020 izolasyon anahtarlama amplifikatérd,
2 kanalli; IEC 61508 uyarinca SIL2;
Pat. korumali siriim; 2 transistor ¢ikisi;
Namur giris sinyali; devre kopmasi ve
kisa devre durumlarinin AG/KAPAT
anahtarlanabilir izlenmesi; NO/NC
modlari arasinda gegis; sinyal ikiye
katlama; sokilebilir vida terminalleri;
12,5 mm genislik; 24 VDC gug¢ kaynagi
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Kullanim talimatlari

Kullanim amaci

Bu cihaz, 2014/34/AT Direktifinin gerekliliklerini karsilar ve
EN 60079-0:2018 ile EN 60079-11:2012 uyarinca patlama
acisindan tehlikeli alanlarda kullanim igin uygundur.Ayni
zamanda, HFTO'da SIL2 (IEC 61508) PL c (ISO 13849-1)

ve HFT1 ilave yapilandirmali SIL3 (IEC 61508) PL e (ISO
13849-1) dahil olmak lzere glvenlikle ilgili sistemlerde
kullanim i¢in de uygundurCihazin kullanim amacina uygun
sekilde kullaniimasini saglamak i¢in ulusal yénetmeliklere ve
direktiflere uymak gerekir.

Patlama tehlikesi olan alanlarda kullanima ydnelik, asagidaki
siniflandirmaya uyun

11 Gvell 1D (Grup ll, Kategori 1 G, gazli ortamlar igin
elektrikli ekipman ve kategori 1 D, tozlu ortamlar icin elektrikli
ekipman).

isaret (cihaza veya teknik veri sayfasina bakin)

& 111 G ve Exia IIC T6 Ga ve EN 60079-0, -11 uyarinca &
11D ExialllC T135°C Da

Yerel kabul edilen ortam sicakligi

-25...+70 °C

Kurulum/Devreye Alma

Bu cihazlar yalnizca egitimli ve yetkili personel tarafindan
kurulabilir, baglanabilir ve galistirilabilir. Yetkili personel,
patlama tehlikesi olan alanlarda kullanim igin tasarlanmis
elektrikli ekipmanla ilgili koruma siniflari, direktifler ve
yonetmelikleri biliyor olmalidir.Litfen cihaz lzerindeki isaret
ve siniflandirmanin, gergek uygulama kosullariyla uyumlu
oldugunu dogrulayin.

Bu cihaz, EN 60079-0 ve EN 60079-11 uyarinca yalnizca
onayli EExi devrelerine baglanti igin uygundur. Litfen

kabul edilen maksimum elektrik degerlerine uyun.Diger
devrelere baglantinin ardindan, sensér artik Exi tesisatlarinda
kullanilamaz. ilgili elektrikli ekipmanla birbirine baglandiktan
sonra "Kendinden givenlik kaniti" (EN60079-14)
gercgeklestiriimesi gerekir.Dikkat! Glivenlik sistemlerinde
kullanildiginda guvenlik kilavuzunun i¢eriginin tamami
g6zlenmelidir.

IKurulum ve montaj talimatlari

Kablolar ve plastik cihazlarin statik yliklenmesinden kaginin.
Lutfen cihazi yalnizca nemli bir bezle temizleyin. Cihazi toz
akisi olan bir yere kurmayin ve cihaz Gzerinde toz tortulari
birikmesini 6nleyin.Cihazlar ve kablolarin mekanik hasara
ugramasi mimkunse, buna uygun sekilde korunmalari
gerekir. Ayni zamanda gi¢li elektromanyetik alanlara karsi da
korunmahdirlar.Pin konfiglirasyonu ve elektrik 6zellikleri, cihaz
isaretinden veya teknik veri sayfasindan alinabilir.

Servis/Bakim

Onarmak mumkin degildir. Cihaz Uretici disindaki bir sahis
tarafindan onarilir veya degistirilirse onay gegersizlesir.
Onayla ilgili en 6nemli veriler listelenmektedir.
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