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Teknik Veriler

Tip RSSD-RJ45S-4416-2M

Tanit. no. 6441631

Konektor A Erkek konektér, M12 x 1, Dlz, D kodlu
Pim sayisi 4

Kontaklar Metal,CuZn,Altin kaplama

Contact carriers

plastik, PA, UL 94, Siyah

Connector body

plastik, TPU, UL 94, Siyah

Kaplin somunu/vidasi

Nikel kaplamali piring, GD-Zn, nikel
kaplama

Tightening torque (range)

0.4 ...0.6 Nm
(Karsi parcanin maks. tork degerine
dikkat edin!)

Mekanik omur

> 100 eslesme doéngileri

Kirlilik derecesi

3/2

Koruma tipi IP67, yalnizca vidali durumda
Konektdr B erkek konektor, RJ45, diiz
Pim sayisi 4

Kontaklar Metal,CuZn,Altin kaplama

Contact carriers

plastik, PC

Connector body

Plastik, TPU, UL 94

Mekanik 6mur

> 100 kontak dayanimi

Kirlilik derecesi 3/2

Koruma sinifi IP20

Kablo

Ag protokoli Ethernet

Kablo ¢api @ 6.5 mm £0.20
Cable length 2 m

Cable jacket PUR, Yesil

Ozellikler
@ 2220 RoHs
LISTED s compliant
7 &
=
I

GpoPR.

Q@agaa

B M12 erkek konektor, diiz, D kodlu
W RJ45 erkek konektor, diiz, 4 pimli
M Ethernet kablosu: 4 pimli, AWG 22

B CAT 5E

B Kihf malzemesi: PUR

B Kilhf rengi: yesil

b

M Koruma: aliiminyum folyo kaplamali, kalayli

bakir tel
B Kihf gapi: 6,5 mm

W Cekme zinciri kullanimi igin uygun
WIEC 60811-2-1 ve UL13 uyarinca yaga karsi

dayanikli

M IEC 60754 uyarinca halojen icermez
W IEC 60332-1-2 ve UL2556 VW1'e gore alev

geciktirici
M Onay: UL
B RoHS uyumlu
B PNO uyumlu

M Kablo uzunlugu: 2,0 m

Kablo Kesit Alani
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Teknik Veriler

Kontak atamasi

Koruyucu Aliminyum folyo, kalayli bakir tel 2

Kablo damari yalitimi PE 3 ¢ N1 L
Gekirdek kesit alan 4%0.32 mm? :
Biikiilil tel diizenlemesi 7x0.25 mm e

Kablo damari renkleri

WH, YE, BU, OG

+20°C'de elektriksel 6zellikler

Test voltaj 2000V - VE [y
Akim 0.35A E : :S : I 5
DC direnci (déngil) 120 Q/km | : ! T : Z
Nom. Empedans 100 Q (1MHZ) R ne § i _,
Nom. Kapasitans 50 pF/m W %-—-—f—-s
Mekanik ve kimyasal 6zellikler T_._'_-;
Statik Biikme yarigcapi 25x0 shielding ) I_TA
Bukulme yarigapi (esnek kullanim) 28x9d

Bukme dongdleri = 3 million

Burulma gerilimi +180 °/m

Burulma déngdleri < 100.000 Déngtler

Ambient temperature range (stationary)  -50...+70 °C

Hareket halinde -20...+60 °C

Diger Ozellikler

Cekme zinciri kullanimina uygundur evet

Halojensiz evet

PVC icermez evet

UV direncli evet

Yaga dayanikli evet

Alev geciktirici evet

Onaylar UL Listel
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