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Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module
16 universal digital channels

FEN20-16DXP

152,4

Tip FEN20-16DXP
Tanit. no. 6931089
Kanal sayisi 16

Operating / load voltage 12...30 vDC
Operating current 100 mA

Electrical isolation

500 V between the 1/0 groups and to Ethernet

Besleme gerilimi

24 VDC

Sistem gli¢ beslemesi

V1'den besleme

Kabul edilebilir aralik

12...30

Gic dagilimi, tipik

<24W

Gerilim besleme baglantisi

vida terminalleri

Girigler

Number of channels 16

Input voltage 24 VDC
Supply current 700 mA
Switching threshold 10V/2mA
Dustk seviye sinyal gerilimi <9VDC
Yiksek seviye sinyal gerilimi 11...30 VDC
DisUk seviye sinyal akimi <1.5mA
Yuksek seviye sinyal akimi >2,5mA
Giris gecikmesi 2.5ms
Maks. giris akimi 6 mA
Cikiglar

Number of channels 16

Type of output diagnostics Channel diagnostics
Cikis voltaji 12...30 VDC

Kanal basina ¢ikis akimi

at 70 °C: 0.5 A (8 Ain total) or 0.75 A (6 A in total);
at 50 °C: 0.75 A (12 Ain total) or 1 A (8 A in total)

Yiik tipi

resistive, inductive, lamp load

Kisa devre korumasi

evet

m FLC/ARGEE programlanabilir
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Sistem verileri
Transmission rate Ethernet

10/100 Mb/sn, tam/yarim ikili, otomatik devir, otoma-
tik caprazlama

lletim hizi

10/100 Mbps; Full/Half Duplex; Auto Negotiation;
Auto Crossing

Fieldbus adres arahgi

0 (192.168.1.254)

Addressing modes Ethernet:

via coded rotary switches

Baglanti teknolojisi, Ethernet

2 x RJ45, disi konektor

Protokol algilama otomatik
Web sunucusu 192.168.1.254 (default)
Servis arayuzi Ethernet

Device Reset

via Rotary Switch

Modbus TCP
Adresleme

Static IP, BOOTP, DHCP

Desteklenen islev kodlari

FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC15, FC16, FC23

TCP baglantisi sayisi

6

Girig Verileri Boyutu maks. 1 kayit
Giris kaydi baslangi¢ adresi 0 (0x0000 hex)
Cikis Verileri Boyutu maks. 1 kayit

Cikis kaydi baslangic adresi

Ethernet/IP
Adresleme

2048 (0x0800 hex)

EtherNet/IP teknik 6zelliklerine uygundur

Hizli Baglanti (HB)

<150 ms

Cihaz Diizeyi Zili (CDZ)

destekleniyor

Sinif 1 baglantilar (CIP) 6

PROFINET

Adresleme DCP

Uygunluk sinifi B (RT)

MinCycleTime 1 ms

Hizli Baglatma (HB) <150 ms

Tanilama PROFINET alarm kullanimina gére

Topoloji algilama

destekleniyor

Otomatik adresleme

destekleniyor

Ortam Fazlahg: Protokoli (MRP)

destekleniyor

Boyutlar (W x L x H)
Housing material

57.1 x 152.2 x 46.7 mm
glass fiber reinforced polyamide (PA6-GF30)

Ortam sicakligi -40...470 °C

Saklama sicakligi -40...+85 °C

IP Derecesi IP20

MTTF 148 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C
Onaylar CE, UL, Sinif | Bol. 2
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Terminal assignment

Ethernet

Fieldbus cable (example):

RJ45S-RJ45S-441-2M (ident no. 6932517) or
RJ45-FKSDD-441-0,5M/S2174 (ident no. 6914221)

Power Supply and I/O Channels

Dahili modiil elektronigi ve 0’dan 7’ye 1/O kanallari V1 tizerinden
tedarik edilmektedir.

8'den 13’e I/O kanallari V2 lzerinden tedarik edilmektedir.
14’ten 15’e 1/0 kanallari V3 uzerinden tedarik edilmektedir.

ouri- V& vouri. terminalleri ile daha fazla cihaza 24 VDC veya 0,7 Ae
kadar tedarik saglanabilir.

RJ45 Ethernet

12345678

L

Terminal baglantisi

WONOUVD WN =

1=TX +
2=TX -
3=RX +
4=n.c
5=n.c.
6=RX -
7=n.c
8=n.c.

1=Vourl+ 13=V2+
2=Voyrl - 14=V2-
3=V1+ 15=1/08
4=V1- 16=1/09
5=1/00 17=1/010
6=1/01 18=1/011
7=1/02 19=1/012
8=1/03 20=1/013
9=1/04 21=V3+
10=1/05 22=V3-
11=1/06 23=1/014
12=1/07 24=1/015
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Modiil LED Durumu

LED Renk Durum Aciklama
ETH1/ETH2 Yesil ACIK Ethernet Baglantisi (100 Mbps)
Yanip sonuyor Ethernet iletisimi (100 Mbps)
sarl ACIK Ethernet Baglantisi (10 Mbps)
Yanip sonlyor Ethernet iletisimi (10 Mbps)
KAPALI Ethernet baglantisi yok
VERI YOLU Yesil ACIK Bir master'a aktif baglanti
Yanip sonuyor Hazir
Kirmizi ACIK IP adresi cakismasi ya da durum sézcligu aktif
Yanip soniiyor Yanip sénme/Kirpisma komutu aktif
KAPALI Gug kapali
HATA Yesil ACIK Teshis devre disi
Kirmizi ACIK Kisa devre
1/00-1/015 Yesil ACIK Girig/Cikis: Aktif
KAPALI Girig/Cikis: Aktif degil
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Prozessdaten Mapping
Modbus TCP Register-Mapping

Reg Bit15| Bit 14 | Bit13 | Bit 12| Bit11 | Bit10| Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
Eingange (RO) |0x0000 D115 | DI14 | D13 | D112 | DI11 | DI10O DI9 DI8 DI7 DI6 DI5 Dl4 DI3 DI2 DI1 DIO
Status (RO) 0x0001 - FCE - - CFG | COM | V1 low - - - - - - - - Diag
Warn
Diag (RO) 0x0002 - - - - - - - - - - - - - - - /10
Diag
Ausgénge 0x0800 DO15 | DO14 | DO13 | DO12 | DO11 | DO10| DO9 | DO8 | DO7 | DO6 | DO5 | DO4 | DO3 | DO2 | DO1 | DOO
(RW)
1/0 Diag (RO) |0xA000 SCO7 | SCO6 | SCO5| SCO4 | SCO3| SCO2 | SCO1 | SCO0 - - - - - - - IGS
1/0 Diag (RO) |0xA001 - - - - - - - - SCO15/SCO14/SCO13/SCO12|SCO11/SCO10] SCO9 | SCO8

EtherNet/IP™ Data Mapping

INPUT Word Bit15| Bit 14 | Bit13 | Bit 12| Bit11 | Bit10| Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
0 - FCE - - CFG | COM | V1 low - - - - - - - - Diag
Warn
1 DI15 | DI14 | DI13 | D112 | DI11 | D10 | DI9 DI8 DI7 DI6 DI5 Dl4 DI3 DI2 DI1 DIO
2 - - Sched - - - - - - - - - - - - 110
Diag Diag
3 SCO7 | SCO6 | SCO5| SCO4 | SCO3 | SCO2 | SCO1 | SCO0 - - - - - - - IGS
4 - - - - - - - - |SCO15/SC0O14/SCO13|SCO12/SCO11/SCO10| SCO9 | SCO8
OUTPUT Word Bit15| Bit 14 | Bit13 | Bit 12| Bit11 | Bit10| Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
1 DO15 | DO14 | DO13 | DO12 | DO11 | DO10| DO9 | DO8 | DO7 | DO6 | DO5 | DO4 | DO3 | DO2 | DO1 | DOO

PROFINET Prozessdaten

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Eingénge 0 DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 DIO
1 DI15 DI14 DI13 DI12 DI11 DI10 DI9 DI8

Ausgénge 0 DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO1 DOO0
1 DO15 DO14 DO13 DO12 DO11 DO10 DO9 DO8

Legende:

DIx Digitaler Eingang x COM Kommunikation auf internem Modulbus gestort

DOx Digitaler Ausgang x CFG 1/0-Konfigurationsfehler

IGS Eingangsgruppe - Kurzschluss FCE 1/0-ASSISTANT Force Mode aktiv

SCOx Kurzschluss Ausgang x 1/0 Diag 1/0-Diagnose erkannt

Diag Warn Diagnose an mind. 1 Kanal Sched Diag Herstellerspezifische Diagnose konfiguriert und aktiv

V1 low Unterspannung V1 - -
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